
Všetky kotly majú zavodnený rošt, spalovaciu komoru a podstavu.
Záruka na ocelové kotly je 5 rokov, na liatinové kotly 10 rokov.

Tekla Draco:
Automatický kotol so šnekovým podavačom.

retortový horák • výkon 15 - 150Kw • 
elektronický regulátor • emisná trieda 4 • 
účinnosť 88% • ochrana proti prehoreniu 
do zásobníka

Tekla DracoDuo Versa:
Automatický kotol so šnekovým podavačom.

elektronický regulátor • žlabový horák 
s primárnym • emisná trieda 5 • účinnosť 
90% • automatický a ručný režim kúrenia a 
sekundárnym prívodom vzduchu • spaľo-
vanie menej kvalitných palív • ochrana 
proti prehoreniu do zásobníka

Tekla Draco Bio Compak:
Kompaktný kotol na pelety do úzkych priestorov.

horák na pelety fireblast • výkon 
12 - 18Kw • kotol do úzkych priestorov •
plne elektronická prevádzka kotla 
s automatickým zapalovaním • emisná 
trieda 5 • účinnosť 90% • regulátor estyma

Tekla Draco Bio:
Automatický kotol na pelety so šnekovým podavačom.

horák na pelety fireblast • výkon 12 - 18Kw 
• kotol do úzkych priestorov • plne elektron-
ická prevádzka kotla s automatickým 
zapalovaním • emisná trieda 5 • účinnosť 
90% • regulácia výkonu kotla • regulátor 
estyma

0911 698 891
tekla@semont.skSEMONT

www.semont.sk



Všetky kotly majú zavodnený rošt, spalovaciu komoru a podstavu.
Záruka na ocelové kotly je 5 rokov, na liatinové kotly 10 rokov.

Tekla Tytan Bio:
Automatický liatinový kotol na pelety
so šnekovým podavačom.

horák na pelety fireblast • liatinový 
výmenník • výkon 20 - 25Kw • 4-ťahový 
systém odťahu spalín • automatické 
zapalovanie a vyhasnutie kotla • regulácia 
výkonu kotla • regulátor estyma • emisná 
trieda 5, účinnosť 90%

Tekla Tytan II:
Automatický liatinový kotol so šnekovým podavačom.

3 komorový liatinový výmenník • celo- 
zavodnená podstava • retortový horák • 
automatický a ručný režim kúrenia • 
ochrana proti prehoreniu do zásobníka • 
elektronický regulátor • emisná trieda 4, 
účinnosť 87% • elektronický regulátor

Tekla Ecotek:
Univerzálny zásypový kotol.

hrúbka plechu 8mm • výkon 17 - 50Kw • 
efektívny proces spalovania • dlhšie 
časové intervaly prikladania • lahké 
čistenie výmenníka • pohyblivý rošt • 
možnosť doplnenia elektronickej 
regulácie a ventilátora

Tekla Tytan:
Univerzálny liatinový zásypový kotol.

4-ťahový systém odťahu spalín • 
výkon 19 - 88Kw • efektívny proces spaľova-
nia • dlhšie časové intervaly prikladania • 
lahké čistenie výmenníka • celozavodnený 
rošt a podstava kotla • možnosť doplnenia 
elektronickej regulácie a ventilátora

vodoinštalačné práce • kúrenárske práce • montáž radiátorov
• montáž rozvodov vykurovacích systémov • montáž rozvodov vody

• rekonštrukcie vodoinštalačných a kurenárskych systémov


